
EPDM КРОШКА 

ООО "ГИС-Пигмент" 

Безопасный 
продукт 

www.gis-pigment.com 



ОПИСАНИЕ  
•  Содержание EPDM : 8%,10%,15%,20%,25%,  
•  Размер гранулы: 1-4mm, 1-3.5mm,0.5-2mm,    
•  Стандарт: DIN EN 1183-1,DIN 53 505,DIN 53 504 
•  Сертификат: ISO9001, SGS 

НАИМЕНОВАНИЕ EPDM РЕЗИНОВЫЙ ГРАНУЛЯТ 

СОСТАВ EPDM КАЛЬЦИЙ,МАСЛО,ПИГМЕНТ, СВЯЗУЮЩЕЕ 

ЦВЕТ ВСЕ ЦВЕТА 

ГАРАНТИЯ 5-10 ЛЕТ 

ПРИМЕНЕНИЕ  СПОРТИВНЫЕ,ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА  

УПАКОВКА МЕШОК 25 кг 

ОБРАЗЦЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 



ЦВЕТА 

Более 100 цветов    





5 

ПИГМЕНТ: 
TONGCHEM 

EPDM 

Наполнитель  
Масло 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
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Comparison 

В составе используется 
экологически чистое 
масло без запаха, 
безопасное для 
окружающей среды. 

Мы используем 
высококачественное 
сырье из каучука 

Некоторые 
производители заливают 
неочищенное масло , 
которое небезопасно для 
окружающей среды. 

Другие 
производители 
используют 
различное сырье из 
резины, что 
сказывается на 
качестве и 
безопасности. 
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Sepcification 
Key characteristics in brief: 

    Физические данные   Единица измерения       Значение       Проверено в соответствии 

Плотность                         0/cm³                    approx.1.6                 DIN EN 1183-1   

Содержание полимера:    %                        approx.2.0                   

Твердость по Шору             A                          60                              DIN 53 505   

Предел прочности   
на разрыв                           MPa                       >6                            DIN 53 504 
Относительное 
удлинение при разрыве          %                     >700                        DIN 53 504 

Фракция                       0.5-1.5mm,1-3.5mm 
Любой размер фракции доступен по запросу.                                        

、 
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Полиуретановое Связующее для EPDM гранулы 

Полиуретановое связующее 

для верхнего слоя: 

прозрачный клей для EPDM 

крошки без запаха с защитой 

от УФ излучения. 
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ПУ связующее для нижнего слоя  

Полиуретановое связующее для нижнего 

слоя: клей с желтоватым 

оттенком ,предназначен для заливки  нижнего 

слоя резиновой крошки, без сильного запаха , 

с защитой от ультрафиолетового излучения.     
 
 

  



Применение  

Беговые дорожки Детские площадки 



Баскетбольное поле 

Аквапарк 

Покрытие возле 
бассейна 

Теннисный 
корт 


